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I Przeznaczenie i opis budowy


Łóżka rehabilitacyjne  SP0-1R i SP-02R przeznaczone są do opieki medycznej i ułożenia pacjenta w pozycji wymaganej terapii rehabilitacyjnej oraz do transportu wewnętrznego na oddziałach szpitalnych, domach opieki, sanatoriach i domu pacjenta.


Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokryta lakierem proszkowym. Szczyty wykonane z rur stalowych wypełnione wkładem z płyty laminowanej. Łóżko wyposażone jest w krążki odbojowe w narożnikach. Układ jezdny stanowią cztery kółka z indywidualną blokadą. W wyposażeniu barierki metalowe opuszczane oraz wysięgnik rehabilitacyjny wraz z uchwytem.

Charakterystyka

SP-01R  - regulacja oparcia pleców za pomocą zwalniaków grzebieniowych

SP-02R  - regulacja oparcia pleców i sekcji podudzia za pomocą zwalniaków grzebieniowych
II Wykaz części składowych łóżka

Łóżka rehabilitacyjne SP-01R i SP-02R składają się  z następujących elementów

1. Rama zewnętrzna głowy

2. Rama zewnętrzna części nożnej

3. wkład części głowy

4. wkład części nożnej uda SP-02R

5. wkład części nożnej kolan SP-02R

6. szczyty

7. barierki

8. wysięgnik wraz z uchwytem

9. nogi wraz z kółkami
                           SP-01R                                              SP-02R
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III Montaż
1. Przygotować miejsce na łóżko zwracając uwagę czy ewentualne przemieszczanie łóżka nie będzie utrudnione zastosowaną wykładziną podłogową, dywanem, progami. Zastosowane kółka krętlikowe pozwalają pokonywać nierówności do 20mm.

2. Rozpakować łóżko z zabezpieczenia transportowego.
3. Obie części do leżenia połączyć ze sobą, i ustalić położenie śrubami . Dokładnie sprawdzić mocowanie elementów łączących łoże.   
4. Zamontować nogi wraz z kółkami
5. Zamontować oba szczyty do łoża. Dokładnie sprawdzić elementy łączące łoże oraz szczyty.
6. Montaż barierek metalowych: 
-  wprowadzić klamki w tulejki znajdujące się w łożu i zabezpieczyć zawleczkami, barierki zamontować jak pokazuje rysunek
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7. W przypadku zastosowania obudowy drewnianej, barierki wprowadzić w ślizgi  obu szczytów łóżka jak pokazuje rysunek
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IV Obsługa łóżka
UWAGA !


Nie wymaga się specjalnego przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi łóżka, jednakże przed przystąpieniem do montażu należy szczegółowo zapoznać się z instrukcja obsługi, dzięki temu uzyskacie państwo niezbędne informacje o możliwości jego zastosowania.


Przestrzeganie poniższych wskazówek zamieszczonych w instrukcji zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezpieczną pracę urządzenia przez wiele lat.

1. Podnoszenie i opuszczane barierek

 a)Poręcze drewniane                                                                                               

- Podnoszenie                                                                                                                     

Podnieść górną poręcz boczną do momentu zablokowania się jej                                                                         samoczynnie na ustalonym poziomie. Identycznie postąpić na drugim końcu poręczy                                                                                                                                                                                                                          

- Opuszczanie                                  

Lekko unieść górną poręcz przy szczycie łóżka, wcisnąć przycisk znajdujący się w szczycie opuścić poręcze. Identycznie postąpić z drugim końcem poręczy
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 górna poręcz

przycisk

dolna poręcz
b) Barierki metalowe
Poprzez zwolnienie zatrzasku w tulejach podtrzymujących barierki ustalić odpowiednie ułożenie barierki, następnie zablokować zatrzask.
2. Układ jezdny.

Układ jezdny zapewnia jego pełną mobilność we wszystkich kierunkach co ułatwia manewrowanie zarówno w trakcie transportu chorego jak i przy pracy oddziale. Każde kółko wyposażone jest w indywidualny hamulec blokowany i odblokowywany jak na rysunku.

  kółka zablokowane        kółka odblokowane
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UWAGA: Przed ułożeniem pacjenta sprawdzić poprawność połączenia leża (podpory materaca)
· Łóżko przeznaczone jest tylko dla jednej osoby jednocześnie
· Zabrania się gwałtownego siadania na łóżko (wskakiwania)

· Zabrania się siadania na barierkach bocznych

· Drążek do podnoszenia nie jest przeznaczony do uniesienia całkowitego ciężaru pacjenta lecz tylko tej części, która pacjent sam może podnieść za pomocą swych rąk. Bezpieczne robocze obciążenie drążka wraz z uchwytem wynosi 75 kg.

V Czyszczenie i dezynfekcja 
W procesie projektowania i wytwarzania łóżek kierowano się zasadami łatwości obsługi i dostępności do mycia i dezynfekcji płaszczyzn. 

Do usunięcia zabrudzenia i mycia łóżek należy stosować środki detergentowe rozcieńczone w wodzie. Gumę antystatyczną obwiedni kół należy czyścić zagęszczonym detergentem. Podczas czyszczenia miejscowego i do mycia łóżek nie należy stosować rozpuszczalników. Dezynfekcje należy przeprowadzać środkami dezynfekującymi płynnymi w składzie których nie znajdują się barwniki koloryzujące pokrycia powierzchni łóżek.

Odkażanie można przeprowadzać za pomocą naświetlania lampami bakteriobójczymi. Powierzchnie lakiernicze czyścić wodą z detergentami i 

zabezpieczać środkami konserwującymi do lakierów jak mleczko samochodowe, woski silikonowe. Elementy drewniane należy konserwować pastami i płynami do konserwacji drewna.

W przypadku zadrapań i ubytków lakieru na powierzchniach metalowych lub drewnianych należy miejsca te zabezpieczyć farbą do renowacji wyżej wymienionych powierzchni. Występujące ślady korozji należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną po uprzednim oczyszczeniu powierzchni z zadrapań (rdzy).

ŁÓŻKA NIE SĄ PRZEZNACZONE DO OCZYSZCZANIA URZĄDZENIAMI Z PARĄ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM.

VI Obsługa serwisowa

W przypadku gdy łóżko jest w ciągłej eksploatacji zaleca się raz  w miesiącu dokonanie optycznego przeglądu obejmującego
- sprawdzenie czy wszystkie części łóżka są na właściwym miejscu

- sprawdzenie czy śruby łączące leże oraz mocujące szczyty nie są poluzowane

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić gruntowną kontrolę podczas której należy zwrócić uwagę na wszelkie elementy łączeniowe łóżka  (mocowanie śrub)

- sprawdzić stan techniczny hamulców

- sprawdzić barierki boczne (poprawną pracę przycisków zwalniających)

- sprawdzić stan paska uchwytu trójkątnego 

- sprawdzić stan  powłok lakierniczych 

Z każdej kontroli należy sporządzić protokół.
VII Dane techniczne
	
	

	Długość zewnętrzna
	2140 mm *

	Szerokość zewnętrzna
	980 mm *

	Długość łoża
	2000 mm

	Szerokość łoża
	850 mm

	Maksymalne obciążenie
	200 kg

	Waga łóżka
	75 kg

	Zakres regulacji oparcia pleców
	0 - 95˚

	Zakres regulacji sekcji ud i podudzia
	0-55˚


* przy zastosowaniu krążków odbojowych. 
